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RESUMO

O avanco tecnolégico propiciou o surgimento de novas técnicas e novos produtos com o
objetivo de melhorar a qualidade de vida do ser humano. A ampliacdo do parque
tecnologico nos Estabelecimentos Assistenciais de Saude, atraves da aquisicdo de
tecnologias com principios de funcionamento cada vez mais complexos, tornou
indispensavel a presenca de um profissional especializado, o Engenheiro Clinico. Por se
tratar de um setor com fluxos de alta complexidade e que demandam cautela, o setor de
Engenharia Clinica exige um controle eficaz de todos os dados provenientes desses fluxos
de gerenciamento, tornando o uso de sistemas informatizados uma ferramenta necessaria
e util. Nesse contexto, o trabalho em evidéncia consiste em modelar, desenvolver e
implementar um software com o objetivo principal de promover a informatizacdo e a
centralizacdo, em um Unico sistema web, de todos os processos e fluxos de gerenciame nto
que envolvem o setor de Engenharia Clinica do Hospital Universitario Onofre Lopes.
Assim, foi modelada e desenvolvida uma plataforma web de gerenciamento que salva as
informacGes cadastradas acerca dos equipamentos e das ordens de servico do setor e que,
posteriormente, devera fornecer consultas para a geracdo de relatérios para andlises. O
desenvolvimento do sistema de gerenciamento possibilitou uma diminuicdo no tempo
gasto com cadastro, consultas, analises, edicdo de dados e tornou o processo de
gerenciamento menos complicado e mais fluido, além de ter organizado os dados de
forma clara e simples. Espera-se que o HUOL ndo apenas tome conhecimento da
existéncia desse sistema, mas também seja participe da aplicacdo do mesmo em todo o
setor de Engenharia Clinica, e com a adesdo de sua aplicacdo pelos profissionais da area,

o trabalho tornar-se-& exitoso e alcancara, por sua vez, uma maior utilidade e eficacia.

Palavras-chave: Engenharia Clinica. Gerenciamento. Sistemas Informatizados. Hospital

Universitario.
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HOSPITAL. Conclusion Work Project, Biomedical Enginnering Bachelor Degree,
Federal University of Rio Grande do Norte, 53p., 2016.

ABSTRACT

Technological advances have generated new techniques and new products in order to
improve the quality of life. The technology park expansion in Health Care Facilities,
through the acquisition of technologies by complex operating principles, has made
essential the presence of a skilled professional, a Clinical Engineer. Due to the fact that
this sector is considered as high complexity streams which require caution, the Clinical
Engineering sector demands a data effective control which comes from these
management flows, making the use of computer systems a necessary and useful tool. This
project consists in a modeling, development and implementation of a software which
proposes computerization and centralization, in a single web system, of all manage ment
processes and flows that involve the Clinical Engineering department of the Onofre Lopes
University Hospital. Based on this issue, it was modeled and developed a manage ment
web platform that saves the equipment and the industry work order registered information
and, thereafter, will provide consultations to generate analysis report. The development
of the management system has enabled a reduction in time spent during registration,
query, analysis, data editing, also it’s made the management process less complicated and
more fluid, in addition to organizing the data more clearly and simply. It is expected that
the HUOL not only notices the system existence but, also, turns to be a participant of the
system application throughout the Clinical Engineering sector, besides of having the
accession of its implementation by professionals, the work will become successful and

reach greater utility and effectiveness.

Keywords: Clinical Engineering. Management. Computerised Systems. University
Hospital.
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1. INTRODUCAO

Segundo Antunes (et al., 2002), a Engenharia Clinica (EC) tem papel fundamental
na gestdo de tecnologias voltadas para a area da saude, englobando conhecimentos
estratégicos e técnicas gerenciais com a finalidade de proporcionar mais confiabilidade
tanto as pessoas que manuseiam essas tecnologias como aquelas que usufruem
diretamente das mesmas. A EC também pode ser compreendida através da definicdo do
profissional que a exerce, de acordo com a sua funcdo. Para o American College of
Clinical Engineering (ACCE), o Engenheiro Clinico ¢ aquele profissional que aplica e
desenvolve os conhecimentos de engenharia e praticas gerenciais astecnologias de saude,
com o objetivo de proporcionar uma melhoria nos cuidados dispensados ao paciente.

Acresga-se a isso, o gerenciamento dos Equipamentos Médicos Hospitalares
(EMH) pelo setor da Engenharia Clinica € um trabalho intenso, uma vez que conta desde
o planejamento para aquisicdo de novos equipamentos que iAo compor O parque
tecnologico do Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS), até o recebimento e
controle dos EMH que fizeram manutencdo externa ao EAS. Também, € competéncia do
setor, indicar, elaborar e controlar os contratos de manutencdo preventiva e corretiva,
contratos de garantia e gerenciar o nventdrio dos EMH.

Em se tratando da estrutura funcional do setor de EC do Hospital Universitario
Onofre Lopes (HUOL), pode-se afirmar que se subdivide em trés segmentos: Oficina de
Engenharia Clinica, que executa as manutengdes corretivas e preventivas; Central de
Equipamentos, responsavel pelos empréstimos, transporte e instalacdio dos EMH; e
Chefia do Setor de Engenharia Clinica, que solicita e gerencia as manuten¢des e todas as
atividades referentes aos EMH (CONTRERAS, 2015). De forma resumida, a chefia
solicita os servicos de manutengdo aos EMH para que a oficina, juntamente com a central,
execute o servico solicitado. Diante disso, pode-se dizer que a chefia monitora e fiscaliza
todas as atividades realizadas e que, de certa forma, gerencia todos os fluxos que
mterligam esses trés segmentos.

Atualmente, o controle das informagdes pela chefia de EC do HUOL, no que se
referem aos EMH, bem como as ordens de servico (internas e externas) realizadas, ¢ feito
através de planilhas do software Excel, presente no pacote Office da Microsoft. Dentre as

caracteristicas das planilhas utilizadas, destacam-se:
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e Naio sdo mtegradas entre si. Dessa forma, os campos comuns a duas planilhas
diferentes precisam ser atualizados manualmente em ambas as planilhas,
aumentando o tempo gasto com cadastros;

e Sao cadastradas a nivel local, ou seja, seu acesso fora dos computadores da chefia
de EC nao ¢ possivel. Vale ressaltar que nem mesmo a oficina de EC tem acesso
ao controle das manuten¢des pelas ordens de servico realizadas;

e Sdo numerosas, fazendo com que o controle das mesmas torne o processo de
gerenciamento mais demorado e custoso;

e Nao possuem ferramentas automaticas para geracao de relatérios e indicadores de
controle e de qualidade, ou ainda um mecanismo de busca de equipamento pelo
mventario, ferramentas primordiais para um fluxo de gerenciamento complexo e
que, muitas vezes, exige cautela.

Diante desse cenario, foi identificada a necessidade da automatizagdo de um
sistema para abertura e controle das ordens de servico, que engloba os chamados de
manutencdo e outros servigos prestados, além da realizacdo de outras fungcdes ndo
existentes no setor até o momento, como a geragdo de relatorios.

Sendo assim, serd possivel promover a informatizagdo e a centralizagdo, em uma
unica plataforma web, até entdo fragmentadas em planilhas no Excel, de todos os
processos de gerenciamento que envolvem o setor de EC do HUOL. O objetivo principal
¢ tornar o controle dos fluxos de gerenciamento por parte da chefia de EC mais répido,
eficiente e o acesso mais vidvel e simples, permitindo, dessa forma, o acesso das
mformagdes tanto pela chefia como para os demais segmentos do setor de EC do HUOL.

Nesse sentido, o trabalho em evidéncia visa ao desenvolvimento de um sistema
de unificagdo gerencial, no qual sera possivel:

e O cadastro de ordens de servico, de contratos, de fornecedores, de novos

equipamentos adquiridos;

e A geracdo de relatorios com informagdes de custos gerais (custo de
equipamento  parado, custo diario por leito parado, custo de
acessorios/equipamento), qualidade (mimero de OS por més, OS
fechadas/abertas, reparos repetidos, total de OS por setor), tempo (tempo de
equipamento parado, horas de manuten¢do corretiva, tempo médio entre

falhas);
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e O acesso ainformagdes de inventdrio, contrato, tempo de garantia, tudo isso de
forma facil e simples.

O sistema serda implantado e funcionard como um Caso de Uso no setor de
Engenharia Clinica do HUOL. Serdo analisados os beneficios gerados, os resultados
esperados e obtidos e as possiveis modificacdes que poderdo ser implementadas para
melhorias no sistema.

Este trabalho encontra-se sistematizado, do ponto de vista estrutural, em capitulos
mtitulados: Introducdo, Objetivos, Revisdo Bibliografica, Metodologia, Resultados e
Discussdes, e Conclusdes, seguidos das Referéncias Bibliograficas. O primeiro capitulo,
Introdugdo, corresponde a contextualizagdo do problema e a proposta de solugcdo para o
mesmo. Jano capitulo Objetivos, sdo expostos 0s objetivos gerais e especificos esperados
com este trabalho. O capitulo Revisao Bibliografica traz a fundamentacdo tedrica
utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. Em se tratando do capitulo Metodologia,
o mesmo ¢ voltado para a apresentacdo da metodologia utilizada para implementacdo do
sistema - os parametros e as especificacdes técnicas. No capitulo Resultados e Discussoes,
podem ser observadas as telas do sistema proposto e as discussdes acerca do que foi
desenvolvido. Por fim, encontram-se no ultimo capitulo as conclusdes deste trabalho e
sugestdes de trabalhos futuros, seguido das Referéncias Bibliograficas utilizadas.

Espera-se uma compreensdo sobre o sistema que estd apresentado nesse projeto,
que o HUOL ndo apenas tome conhecimento da sua existéncia, mas também seja participe
da aplicacdo do mesmo em todo o setor de EC. Com a adesdo de sua aplicagao pelos
profissionais da area, o trabalho tornar-se-a exitoso e alcangara, por sua vez, uma maior

utilidade e eficacia.
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2. OBJETIVOS

2.1. GERAL

Modelar, desenvolver e implementar um software cujo intuito principal é
promover a informatizacdo e a centralizacdo, em uma Unica plataforma web, de todos os
processos e fluxos de gerenciamento que envolvem o setor de Engenharia Clinica do
Hospital Universitario Onofre Lopes. O sistema devera salvar as informacdes cadastradas
acerca dos equipamentos e das ordens de servico e, posteriormente, ira fornecer consultas
para a geracao de relatérios de analises.

Com isso, sera possivel tornar o controle dos fluxos de gerenciamento por parte
da chefia de EC mais rapido, eficiente e o acesso mais viavel e simples, permitindo, dessa

forma, o acesso das informagdes tanto pela chefia como para os demais segmentos do

setor de EC do HUOL.

2.2. ESPECIFICOS

Os aspectos concretos que serdo abordados neste trabalho se baseiam em:

1. Levantar requisitos com o setor de EC do HUOL;

2. Modelar o banco de dados;

3. Implementar um sistema web dotado de:
a) Modulo de autenticacdo para profissionais de EC do HUOL;
b) Mddulo de cadastros;
c) Modulo de inventério;
d) Modulo de ordens de servico;
e) Modulo de administragdo do sistema;

f) Geracao de relatorios.

4. Testar a aplicacdo no setor de EC do HUOL.
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3. REVISAO BIBLIOGRAFICA

3.1 AENGENHARIA CLINICA

Considerada pelo Ministério da Saude como uma subarea da Engenharia
Biomédica, a Engenharia Clinica atua diretamente nos Estabelecimentos Assistenciais de
Saude desenvolvendo atividades baseadas em meétodos de engenharia e em
conhecimentos de gerenciamento aplicados aos EMH (MINISTERIO DA SAUDE,
2002). Joseph Dyro citou em seu livro The Clinical Engineering Handbook que, dentro
do complexo ambiente de um hospital moderno, a EC esta preocupada ndo somente com
o funcionamento dos EMH mas também com as interacGes entre 0s medicamentos, 0S
procedimentos e 0s proprios EMH que comumente ocorrem. Tais interacdes devem ser
compreendidas e geridas pela EC para que se possam garantir um cuidado efetivo e seguro
do paciente (BRONZINO, 1995).

Ainda nesse contexto, Calil, Teixeira (1998) afirma que o0 avanco da tecnologia
propiciou o surgimento de novas técnicas e novos produtos com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida do ser humano. A &rea da salde tem sido beneficiada ja que esse avanco
tecnologico possibilitou mais precisdo, rapidez e seguranga nos procedimentos médicos.
Diante desse cenario, a importancia da EC ficou evidente devido o crescente vazio entre
o0 conhecimento tecnoldgico aplicado e a implementacdo deste.

A ampliacdo do parque tecnoldgico nos EAS através da aquisicdo de tecnologias
cada vez mais inovadoras, algumas com principios de funcionamento bastante
complexos, tornou indispensavel a presenca de um profissional especializado (FILHO;
CALDAS; NETO, 2015). Cabe a ele a responsabilidade de gerenciar e assessorar 0
processo como um todo: desde a aquisicdo da tecnologia através do melhor custo-
beneficio, até o recebimento dos EMH que fizeram manutencdo externa ao hospital. Em
outras palavras, o alto valor agregado em EMH por conta do crescente avanco
tecnologico, exigiu cadavez mais uma gestdo especializada e de qualidade, dando espaco
para uma introducdo efetiva da EC no mercado de trabalho (SILVA; FERREIRA, 2015).

Diga-se que o destaque da EC dentro dos EAS também ocorre, pois, a mesma
possibilita uma interface entre 0s processos de aquisicdo de novos equipamentos, 0S
usuarios e os pacientes. Portanto, é um elo necessério, visto que ela esta no inicio, no
meio e no fim de um processo de aquisicdo de novas tecnologias em saude (ANTUNES
et al,, 2002).
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E importante destacar também que a EC estd em contato com diversos setores e
estabelecimentos dentro do EAS, desde o proprio paciente, aquele que vai usufruir
diretamente da tecnologia, até a administragdo hospitalar, assim como é ilustrado na

Figura 1.

Eficéncia e
sequranca

. : =
Ag.—-:(\jw’x Encentiavis hurisns Demais profissionais
reguladores __— \\darea de saude
Seguranca e aceitabilidade
—( Ambiente hospitalar
Administracdo
hospitalar

Figura 1 - InteragGes entre a EC e os demais setores de um EAS. Adaptado de: ANTUNES etal.,
2002.

Jas praticas meaicas

ENGENHARIA
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Através de uma pesquisa realizada no Hospital das Clinicas da Universidade
Federal de Uberlandia (HCU-UFU), é possivel entender de forma quantitativa a
importancia da EC nos EAS. Dentre os resultados encontrados, destaca-se a reducao de
aproximadamente 20% nas manuten¢fes corretivas e de cerca de 65% no montante global
de gastos com contratos. A economia gerada pela gestdo em EC, para a instituicdo, foi de
aproximadamente 2 milhdes de reais no ano estudado e a economia acumulada em um
periodo de nove anos foi de 7,6 milhGes de reais. Concluiu-se que a gestdo em EC na
instituicdo possibilitou uma reducdo significativa nos custos por meio da formagdo e
capacitacdo de uma equipe prépria, da reducdo dos custos com contratos e melhor
planejamento das manutencbes (SOUZA; MILAGRE; SOARES, 2012).
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Diante da ascensdo da importancia da EC, algumas organizacbes tém tentado
fornecer uma definicio adequada para descrever o Engenheiro Clinico, aquele
profissional diretamente relacionado a EC. Para o Colégio Americano de Engenharia Clinica
(American College of Clinical Engineering - ACCE), o Engenheiro Clinico pode ser descrito
como “aquele que aplica e desenvolve os conhecimentos de engenharia e praticas gerenciais as
tecnologias de satide, para proporcionar uma melhoria nos cuidados dispensados ao paciente”. A
definicdo que a Associacdo para 0 Avango da Instrumentacdo Médica (Association for the
Advancement of Medical Instrumentation - AAMI) originalmente aplica para embarcar
profissionais certificados descreve um Engenheiro Clinico como sendo um profissional "que traz
aos servicos de saude facilidades a nivel de educacdo, experiéncia e realizagdo que lhe permitira
de forma responsavel, eficaz e seguranca gerenciar a interface com os dispositivos médicos,
instrumentos, sistemas e usuario mesmo durante o atendimento ao paciente” (BRONZINO, 1995).

Ja de acordo com a Associacdo Brasileira de Engenharia Clinica (ABECIin), as
principais atribuicdes de um Engenheiro Clinico nas EAS se baseiam em: dirigir,
gerenciar, coordenar, supervisionar e orientar tecnicamente o0s servicos de Engenharia
Clinica (ABECIin, 2016).

3.1.1 ATRIBUICOES

E atribuida ao setor de Engenharia Clinica a responsabilidade por todos os
procedimentos que envolvem os EMH, como por exemplo o acompanhamento de sua
vida util, participacdo do processo de licitagdo em caso de estabelecimentos publicos,
fornecimento de treinamento aos usuarios e aos técnicos de manutencdo, gerenciame nto
dos contratos de Manutengdo Corretiva (MC) e Manutengdo Preventiva (MP), e avaliagao
da obsolescéncia dos EMH.

No que tange a solicitacdo de atendimentos de manutencdo, ao ser identificado um
problema de funcionalidade em algum EMH, o profissional responsavel pelo setor
solicitante entra em contato com o setor de EC de forma imediata. Esse contato para
comunicar o ocorrido e solicitar a manutencdo pode ser feito via telefone, via sistemas
informatizados ou até mesmo pessoalmente, em casos mais urgentes. A partir dai é aberto
um chamado de manuten¢do corretiva e SO entdo 0s técnicos responsaveis se dirigirem ao
local solicitado.

Dando continuidade ao fluxo dasolicitacdo de manutencdo, a mesma pode ou nao
ser feita pelo técnico ou por alguém da equipe de EC. Isso s6 ocorrera caso 0 equipamento

ndo tenha contratos de manutencdo, ndo esteja na garantia e sua manutencdo possa ser
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realizada internamente. Se o servico for realizado por alguém da equipe, sera preenchida
uma Ordem de Servico (OS) para fins de controle, indicando o servico realizado, o
equipamento, por quem foi realizado, a data de realizagdo, dentre outras informacdes
necessarias. Apos o preenchimento da OS, o chamado é cadastrado como finalizado e
resolvido. O controle das OS e o controle de chamados, podem ser feitos de trés formas
diferentes: manualmente, em planilnas do Excel ou em sistema informatizados e
personalizados de acordo com as demandas de cada EAS.

Outra importante atribuicdo do setor é a elaboracdo de rotinas de manutencédo e
cronogramas de manutengdes preventivas — conjunto de operagdes tais como inspecéo
geral, troca de pecas e acessorios, lubrificacdo, calibracdo, testes de desempenho e de
seguranca para se aumentar a vida (til do equipamento e a seguranca oferecida pelo
mesmo. O cronograma de manutencdes é baseado nas recomendacfes do fabricante do
equipamento, quando existentes, que por sua vez devem estar de acordo com as rotinas
pré-estabelecidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo (MEDEIROS, 2015).

Também, é de competéncia do setor, o cadastro dos equipamentos adquiridos e o
controle da saida e entrada dos mesmos para manutencGes externas e para outras
finalidades. Conhecido como inventario do EAS, a manipulacdo e a consulta dessa
listagem de EMH do EAS pode ser feita através de planilnas do Excel ou através de
sistema informatizados e personalizados para cada estabelecimento. Na maioria dos
casos, esses sistemas englobam tanto o cadastro e controle de chamados de manutencéo
como de OS e do inventario. Em alguns casos, englobam também o cadastro de contratos
de manutencdo, de empresas prestadoras de servicos e de cronogramas de manutencdes

corretivas e preditivas.

3.1.2 A ENGENHARIA CLINICA NO HUOL

A estrutura funcional do setor de Engenharia Clinica do Hospital Universitario
Onofre Lopes subdivide-se em trés segmentos: Chefia do Setor de Engenharia Clinica,
Central de Equipamentos e Oficina de Engenharia Clinica/Técnicos de Manutencao,
podendo-se afirmar que a Chefia é responsavel por todos os fluxos de gerenciamento que
interligam  as trés subdivisoes.

Segundo o Plano de Gerenciamento de Equipamentos e Procedimentos

Operacionais por Contreras (2015), as principais atribuices da chefia baseiam-se em:



21

Coordenar os servigos de manutencdo dos EMH;

Gerenciar os Recursos Humanos do setor de EC;

Encaminhar processos de aquisicdo de materiais/contratacdo de servicos do setor
de EC;

Garantir o funcionamento adequado e seguro das instalacbes fisicas e dos
equipamentos instalados no hospital

Exigir dos técnicos resolutividade das solicitacbes de manutencdo recebidas;
Supervisionar as atividades dos técnicos e executar/acompanhar o servico quando
necessario;

Relacionar pedidos de material, acessérios e pecas de reposicdo para garantir
eficiéncia e continuidade no funcionamento dos EMH,;

Elaborar e garantir o plano de manutencdo preventiva nos equipamentos criticos
conforme programado;

Elaborar parecer técnico de equipamentos;

Informar a Divisdo de Logistica e Infraestrutura 0s equipamentos, sistemas e
instalacBes necessarios e pertinentes para a execucdo das atividades, sugerindo a

solucdo mais adequada e economicamente viavel.

Ainda de acordo com o Plano de Gerenciamento de Equipamentos e

Procedimentos Operacionais por Contreras (2015), as principais atribuicdes da Oficina

de Engenharia Clinica/Técnicos de Manutencdo em EMH baseiam-se em:

Executar as manutencGes corretivas e preventivas no ambito da Engenharia
Clinica;

Executar todas as acdes de seguranca e biosseguranca no decorrer das atividades;
Informar a chefia de Engenharia Clinica 0s casos em que seja necessaria a
contratagdo de servicos externo de manutencao;

Informar a chefia de Engenharia Clinica 0s casos em que ocorreram eventos
adversos/quebra por utilizagdo inadequada dos equipamentos;

Documentar a execugdo dos servicos técnicos (manutengdes, instalacBes, etc.) nos
formularios especificos bem como no software de manutencdo do Hospital (MV
2000 Sistemas);

Responsabilizar-se pela boa conservagdo da estrutura fisica, equipamentos e

ferramentas utilizadas na execucdo das atividades.
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Ja a Central de Equipamentos, por Contreras (2015), fica responsavel por:

e Realizar empréstimos de equipamentos dos equipamentos disponiveis aos
diversos setores solicitantes do HUOL,

e Fazer o transporte adequado e posterior instalacdo de equipamentos para uso nos
setores solicitantes;

e Realizar atendimento e manutencbes nos horarios em que ndo ha técnico da
engenharia clinica;

e Executar todas as acdes de seguranca e biosseguranca no decorrer das atividades;

e Informar a chefia de Engenharia Clinica 0s casos em que Seja necessario
atendimento de técnico especializado;

e Realizar manutencGes preventivas programadas.

Os processos internos de gerenciamento da Engenharia Clinica baseiam-se,
primordialmente, nas ordens de servico e nos EMH associados a essas ordens. Para
manutencbes corretivas, apos receber solicitacdo de atendimento pelo setor - solicitacdo
pode ser feita pelo sistema MV 2000 controlada pela chefia ou por telefone diretamente
na oficina para o0s casos mais simples - o técnico se desloca até o setor e identifica 0 EMH.
A partir dai é identificada a necessidade de manutencdo ou ndo. Caso ndo seja, o técnico
faz as orientacGes, 0s ajustes necessarios e encerra 0 chamado. Se for necessaria a
manutencdo, sera analisado se amesma pode ser executada ou ndo, dependendo se 0o EMH
tiver contrato de garantia ou de manutencéo.

Caso tenha o contrato, é aberta uma Ordem de Servico Externa para a empresa
responsavel (fabricante, representante autorizado ou empresa credenciada para
manutencdo) que devidamente efetivara a manutencdo no equipamento. Se ndo houver
contrato e o técnico ndo possa realizar a manutengdo, a prioridade sera para enviar 0 EMH
ao representante autorizado ou empresa credenciada pelo fabricante, que deverd ser
solicitado orcamento de manutengdo corretiva, para posterior aprovagdo e solicitagdo
junto a Divisdo de Infraestrutura e Logistica Hospitalar.

Na possibilidade de ndo haver contrato e o técnico poder executar a manutencao,
¢ aberta uma Ordem de Servico Interna e se avalia: € necessario adquirir pecas ou
componentes? Caso sim, 0 técnico solicita pecas e/ou acessorios necessarios e, quando

disponivel, realiza a manutencdo, os testes de desempenho e finaliza o chamado. Se ndo
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houver necessidade de pecas, realiza-se direto a manutencdo e finaliza-se o chamado.
Através do fluxo, ilustrado na Figura 2, é possivel visualizar de forma mais dinamica o

fluxo de gerenciamento para manuten¢Ges realizado no setor de EC do HUOL.

ENG. CLINICA RECEBE
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Figura 2 - Fluxograma de abertura de chamados de manuten¢do no HUOL. Adaptado de:
CONTRERAS, 2015.

Nos tempos atuais, o0 controle das informacdes pela chefia de EC do HUOL, no
que se referem aos EMH, bem como as Ordens de Servico (internas e externas) realizadas,
sdo feitas através de planilhas do software Excel, presentes no pacote Office da Microsoft.
Dentre as caracteristicas das planilhas utilizadas, destacam-se:

e Na4o sdo integradas entre si, entdo campos comuns a duas planilhas diferentes
precisam ser atualizados manualmente em ambas planilhas, aumentando o tempo
gasto com cadastros;

e Sdo cadastradas a nivel local, ou seja, seu acesso fora dos computadores da chefia
de EC ndo é possivel. Nem mesmo a oficina de EC tem acesso ao controle das

manutences pelas ordens de servico;
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e Sdo numerosas, fazendo com que o controle das mesmas torne o processo de
gerenciamento mais demorado e custoso;

e Nao possuem ferramentas autométicas para geracao de relatorios e indicadores de
controle e de qualidade ou ainda um mecanismo de busca de equipamento pelo
inventario, ferramentas primordiais para um fluxo de gerenciamento complexo e

que, muitas vezes, exige cautela.

3.2 SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS

Um Sistema de Informacdo (SI) é uma entidade sdcio técnica que junta, armazena,
processa e disponibiliza informagdo relevante para uma organizacdo de modo a torna-la
acessivel e (til para quem a deseje e possa utilizar (MIRANDA, 2010). Pode-se dizer
ainda que o principal beneficio proporcionado pela tecnologia aos Sistemas de
Informacdo € a habilidade de processar um enorme volume de dados e informagdes,
simultaneamente, tornando a disponibilizacdo destas, praticamente imediata. Contudo,
toda essa potencialidade nada resolvera se os sistemas (rotinas, processos, métodos) nao
permanecerem muito bem analisados e coordenados (JUNGER, 2015).

Oliveira (2008), define os Sistemas de Informacbes Gerenciais (SIG) como
sistemas que transformam dados awulsos em informacfes Uteis que auxiliam nos
processos decisérios da empresa. Com esse tipo de sistema, 0 gestor pode se firmar numa
base solida de administracdo para coletar informacGes e tomar as melhores decisdes
possiveis, objetivando sempre maximizar 0s beneficios e minimizar 0s prejuizos
(EICHSTAEDT; DEGENHARDT, 2009).

Ainda de acordo com Oliveira (2008), os SIG tornam-se indispensaveis pois, na
grande maioria das empresas que utilizam Sistemas de Informagdo, ha muitos dados que
estdo a disposicdo, mas sdo dados que por si ndo podem ser utilizados no processo de
tomada de decisOes. Para isso acontecer, tais dados precisam antes passar por um processo
de conversdo e de transformacdo, fazendo com que se tornem efetivamente informagdes.
E neste processo que os SIG atuam: compilam os conjuntos de dados em informaces
processadas que serdo utilizadas nas tomadas de decisdes. O fluxograma de um SIG pode

ser ilustrado na Figura 3.
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Figura 3 - Fluxograma dos SIG. Fonte: OLIVEIRA, 2008.

Ainda é afirmado por Oliveira (2008), que os SIG, sob determinadas condicdes,
trazem como principais beneficios para as empresas as seguintes questdes:

e Reducdo de custos das operagoes;

e Melhoria no acesso as informacgdes propiciando relatorios mais precisos e rapidos,
com menor esforco;

e Melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global,

e Melhoria nos servicos realizados e oferecidos;

e Melhoria na tomada de decisdes, por meio do fornecimento de informagdes mais
rapidas e precisas;

e Melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de informagoes;

e Otimizagdo na prestacdo dos seus servicos aos clientes;

e Reducdo da mao-de-obra burocratica.

A implantacdo dos SIG acaba sendo uma necessidade para as diversas
organizacbes e setores j& que traz consigo diversas facilidades de operacdo e de
organizacdo dos dados armazenados. Essas funcionalidades, na nossa atualidade, sdo
imprescindiveis visto que num cenério onde o tempo esti cada vez mais escasso, quanto
mais automatizado e informatizados forem os sistemas de controle de dados para tomada
de decisGes, mais beneficios eles trardo para seus setores de aplicagdo (MIRANDA,
2010).
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3.2.1 SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS NA ENGENHARIA CLINICA

A Organizagdo Mundial de Saude (OMS) definiu em uma série técnica sobre
dispositivos médicos que um Sistema de Gestdo de Manutengdo Computadorizada
(Computerized Maintenance Management System - CMMS) é um software para
computador que conttm uma base de dados repleto de informacGes sobre todas as
operacdes de manutencdo do EAS (WHO, 2011), ou seja, todas as atividades relacionadas
as ordens de servico internas de um EAS.

O CMMS é usado para automatizar a documentacdo das atividades relacionadas
com dispositivos médicos, incluindo o planejamento do EMH, a gestdo de inventario, os
procedimentos de manutencGes preventivas e corretivas, o controle de pecas de reposicao,
0s contratos de servico, dentre outros. Os dados coletados podem ser analisados e
utilizados para a gestdo datecnologia, garantia de qualidade, controle de ordens de servi¢o
e orcamentacdo do EMH (WHO, 2011). As funcionalidades basicas de um CMMS podem

ser ilustradas através da Figura 4.

Figura 4 - Funcionalidades béasicas de um CMMS. Fonte: Kardec & Nascif, p.92, 2009.
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Ainda, segundo a OMS, o CMMS é composto de campos, tabelas e mddulos
preenchidos com dados do setor de EC. Usando um CMMS, tais dados podem ser
acessados, manipulados e analisados por meio de interfaces amigaveis - o software. “Cada
vez € mais dificil que um sistema de planejamento e controle da manutengdo trabalhe sem
o0 auxilio de um software, diante do volume de informacBes a serem processadas e
recursos a serem geridos. Os controles manuais sdo ineficazes, acarretando atrasos e
pobreza da qualidade dos dados fornecidos para a tomada de decisdo gerencial” (VIANA,
2002). Os relatorios podem ser gerados a partir do sistema para ajudar a tomar decisfes
acerca dos EMH, além de servirem como base para o levantamento de indicadores de
desempenho e de qualidade.

A estrutura de um CMMS baseia-se basicamente em trés partes, sendo a primeira
delas os campos e as tabelas. Um campo é um Unico pedaco de informacdo acerca de um
objeto, como por exemplo: o campo Numero de Série (NS) ou o campo Fabricante do
objeto Equipamento. Uma tabela é uma colecdo de campos relacionados ao mesmo objeto
em questdo, como por exemplo, a tabela Equipamento que contém todos os campos com
os dados referentes aquele EMH em especifico.

A segunda parte baseia-se nos médulos do CMMS, ou melhor explicando, em um
conjunto de tabelas e telas de dados. Por exemplo, o mddulo Inventario contém todas as
tabelas referentes aos EMH, como a tabela de Equipamento, a tabela de Saida de
Equipamento, dentre outras.

A terceira e Ultima parte sdo as buscas e o0s relatérios. A busca permite ao usuario
adicionar, recolher e analisar os dados a partir de uma selecdo de campos, tabelas e
modulos. Ja os relatérios gerados podem ser pré-definidos através de padrdes ou podem
ser personalizados para uma aplicacdo ou uso particular (WHO, 2011).

Em suma, pode-se dizer que um CMMS por ser entendido como um Sistema de
Informacdo Gerencial voltado para a Engenharia Clinica. S&o considerados SIG j& que
transformam dados avulsos em informagfes Uteis que auxiliam nos processos decisorios
e sdo voltados para a Engenharia Clinica porque os dados inseridos estdo relacionados

com EMH e suas rotinas de manutencdes.

3.3 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB

Uma aplicacdo web consiste em um conjunto de paginas web que interagem com

0 usuario, provendo, armazenando e processando informagdes (SOUZA, 2007). A
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arquitetura béasica de uma aplicacdo web é composta por dois atores principais: 0 USUArio
e o servidor. A funcdo do servidor web € receber uma solicitacdo (requisicdo) e devolver
(resposta) algo para o usuario. Tal solicitagdo € feita através do browser ou navegador,
que recebe a solicitacdo do usuario e envia para o servidor, que por sua vez processa a
informacdo e envia instrucdes de volta pelo mesmo browser. A interface entre o browser
e 0 usudrio é feita através de softwares. Nesse contexto, no ambito da arquitetura de
software, existem duas camadas que costumam ter maior relevancia, sendo estas o front-
end e o back-end (DANTAS, 2016).

Continuando com Dantas (2016), o front-end € uma abstracdo para algumas funcbes
do software que terdo como objetivo a interacdo direta com o usuario. Ja o back-endé a
abstracdo que processa as informacGes para o front-end. O cddigo do front-end €
interpretado pelo navegador, enquanto que o cédigo do back-end pela maquina que exerce
a funcdo de servidor da aplicacdo. As linguagens de cddigo padrbes para front-end séo
HTML, CSS e JavaScript. Pode-se apontar algumas linguagens de back-end como:

Python, Java, PHP, Ruby, dentre outros.

3.3.1 FRONT-END

Segundo Stefanini (2016), enquanto o HTML (HyperText Markup Language ou
Linguagem de Marcacdo de HiperTexto) € a linguagem de publicacdo utilizada para
estruturar contetdos, o CSS (Cascading Style Sheets, ou Folhas de Estilo em Cascata) é
a linguagem responsavel pela aparéncia da pagina, como o0 posicionamento dos
elementos, cores e tudo que torne o site mais visualmente agradavel para a navegagao.

Por fim, o JavaScripté uma linguagem dindmica utilizada para controlar o HTML
e 0 CSS, manipulando comportamentos na péagina web criada. Eventos como recarregar
uma pagina web ou exibir algum formulario, dependendo de alguma acdo do usuario, séo

controladas pelo JavaScript.

3.3.2 BACK-END

Partindo para os codigos de back-end, o Python, citado anteriormente, é uma
linguagem de altissimo nivel (em inglés, Very High Level Language) orientada a objeto,
de tipagem dindmica e forte, interpretada e interativa (BORGES, 2010). Destaca-se
também sua sintaxe clara e concisa, que favorece a legibilidade do codigo fonte, tornando

a linguagem mais produtiva e permitindo que o programador possa focar no problema
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ao invés de se preocupar com a sintaxe e estrutura da linguagem de programagao
(DANTAS, 2016).

Ainda nesse contexto, um framework é um conjunto de componentes e de
codigos que ajuda a desenvolver sites de forma mais rapida e mais facil. Um framework
para web muito utilizado é o Django, de alto nivel escrito em Python que estimula o
desenvolvimento rapido e limpo (Django Project, 2016). Seu desenvolvimento €
modelado de acordo com o principio DRY — Don 't Repeat Yourself, evitando ao maximo
codigos duplicados e fazendo com que o desenvolvimento da aplicacdo seja mais agil e
eficiente.

Dentre outros frameworks, o Django se destaca por complementar uma
caracteristica do Python conhecida como batteries included. Isto é, ele possui uma
colecdo de recursos que auxiliam o desenvolvimento de softwares, quebrando problemas
complexos em tarefas mais triviais cujas solucbes o framework ja oferece por padrao
(DANTAS, 2016).

O padrdo de desenvolvimento do Django baseia-se no padrdo MVC (Model —
View — Controller), sendo a camada Model responsavel pelo banco de dados, a camada
View pela interface do sistema e a camada Controller pelas regras de negécio.

Apesar de ser um framework MVC, o Django denomina a camada Controller de
“View” ¢ a View de “Template”, ou seja, torna-se o padrdéo MTV (Model — Template —
View). Sendo assim, na arquitetura MTV, o Controller ndo é responsavel pela l6gica do
negdcio e sim pelo funcionamento do sistema, cabendo essa fungdo & camada View. Ja a
interface fica a cargo da camada Template. Uma representacdo gréfica do padrdo de
desenvolvimento do Django pode ser ilustrada na Figura 5. Essa separacdo tem como
objetivo o desacoplamento dalogica entre essas camadas, de maneira que cada uma delas
pode ser modificada sem alterar o funcionamento das outras.

Um componente back-end também bastante importante é o Sistema de
Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) — do ingles Data Base Management System
(DBMS), responsével por conter os dados geridos pelo sistema. Dentre alguns modelos
existentes, destacam-se: PostgreSQL, MySQL, SQLite, Oracle e Microsoft SQL Server
(DANTAS, 2016). E importante destacar que o SQLite é 0 SGBD que ja vem incluso no
framework Django, ndo sendo preciso fazer sua manipulagdo manual durante os testes

para desenvolvimento de projetos.
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Figura 5 - Padr@o de desenwlvimento Django. Adaptado de: Django Project, 2016.
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4. METODOLOGIA

A proposta deste trabalho foi a de modelar e desenvolver um software cujo mtuito
principal foi a de promover a informatizacdo e a centralizagdo, em uma tUnica plataforma
web, de todos os processos de gerenciamento que envolvessem o setor de Engenharia
Clinica do Hospital Universitdrio Onofre Lopes. A fim de projetar um sistema de
gerenciamento, foi necessario criar um modelo que atendesse a real necessidade do setor,
ou seja, um sistema que possibilitasse o controle organizado das informagdes.

O levantamento dos requisitos, a modelagem do sistema e o desenvolvimento da
plataforma ocorreram mediante encontros semanais no setor de EC do HUOL, em que os
presentes - Rafael Cavalcanti Contreras, Engenheiro Clinico do setor, e fcaro Fernando
Fonséca Braga, servidor terceirizado do setor, avalaram os avangos do sistema e
sugeriram possiveis modificagdes para o aprimoramento do mesmo.

Neste capitulo, sdo apresentados os detalhes sobre o sistema e seu desenvolvime nto.
Na se¢do 4.1, o sistema ¢ descrito através da sua arquitetura, de forma geral, de maneira
que os médulos sdo individualmente detalhados. Ja na secdo 4.2, ¢ feita uma abordagem
acerca do uso dos dados cadastrados, através da geracdo de relatorios e indicadores de
referéncia. Por ultimo, na secdo 4.3, sdo expostas as tecnologias utilizadas para

desenvolver o sistema.

4.1 PARAMETROS DO SISTEMA

Com a finalidade de obter as informacdes necessarias para o desenvolvimento do
sistema de gerenciamento da EC, utilizou-se como estudo de caso os dados que o setor
de EC do HUOL utilizam para o controle dos fluxos de gerenciamento que se referem ao
mventario dos EMH e as ordens de servico realizadas.

Tomando como base a arquitetura de um CMMS, a arquitetura padrio mais
recentemente desenvolvida e por isso a utilizada, descrita na se¢dao 3.2.1, o sistema ¢
dotado de trés moddulos para inserir informagdes no banco de dados, sendo eles:
Cadastros, Inventario e Ordens de Servico. O modulo Cadastros conta com as seguintes
tabelas: Fornecedores, Contratos e Aquisigdo. O modulo Inventario conta com o cadastro
da tabela de Equipamentos e o modulo Ordens de Servico com as tabelas de Ordem de
Servico Externa, Ordem de Servico Externa e Saida de Equipamentos. O sistema ainda

conta com os modulos de Autenticagdo e Administragdo. Por meio da Figura 6, € possivel



32

ilustrar os modulos do sistema e suas respectivas relacdes. Ainda de acordo com a
arquitetura CMMS, sera possivel, através do sistema, a consulta de dados e a geragdo de

relatorios.

Ordens de

Autenticagao Cadastros Inventario :
Servigo

Administracdo

Figura 6 - Esquema da arquitetura dos modulos do sistema

Através da Figura 7, é possivel visualizar os modulos do sistema, suas respectivas
tabelas e ligacdes. O termo <<extend>> significa dizer que a tabela sé serd cadastrada
caso tenha uma tabela anterior associada a ela. Ja o termo <<include>> significa que a
geracdo de relatorios serd feita de acordo com a inclusdo de equipamentos ou de ordens
de servico como parametros. Cadaelipse representa o cadastro de uma tabela, juntamente
com a consulta dos dados inseridos. O profissional que ira controlar o sistema esta
representado pelo ator: Profissional de EC, e o ator Administrador tera acesso ao cadastro
dos dados, consulta e, exclusivamente a ele, é dada a permissdo de exclusdo dos dados
inseridos.

De acordo com a Figura 8, é possivel observar a interacdo entre todas as tabelas
que compde os mddulos do sistema, bem como seus campos de cadastro e os tipos dos
dados inseridos nesses campos. Cada retangulo representa uma tabela e cada linha do
retingulo um campo associado a tabela. A expressdo <<enumeration>> significa que o
campo ¢é do tipo escolha, ou seja, as opces mostradas no retangulo equivalem as opcoes

de escolha disponiveis para 0 usuario.
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<< extend >>

Cadastrar Contrato

|
<< extend >> |
;

Cadastrar Fornecedor
; : Cadastrar Aquisigao
Profissional de EC

Cadastrar Saida de
Equipamento

Administrador

Figura 7 - Diagrama dos casos de uso do sistema

411 MODULO DE AUTENTICACAO

O modulo de autenticacdo € o responsavel por permitir 0 acesso ao sistema por
parte dos profissionais do setor de EC do HUOL. Nele, estdo inclusas as agOes de login e
logout, além de técnicas de seguranca para preservar o sistema de possiveis ataques como
CSRF, um ataque que se aproveita de um usuario conhecido ao sistema para enviar
comandos ndo autorizados por este usuario (DANTAS, 2016).

Esse modulo é um componente incluso do préprio Django. Embora o autor
pudesse realizar suas proprias implementaces dos conhecidos algoritmos na area de
seguranca, 0s componentes do Django que realizam essas tarefas sdo testados ha anos por
diversos websites na internet (Django Project, 2016). Desse modo, seria incoerente e até
arriscado, do ponto de vista de seguranga tentar implementar estes algoritmos (DANTAS,
2016).

4.1.2 MODULO DE CADASTROS

Através desse mddulo, sdo inseridos no SGDB os cadastros das tabelas
Fornecedores, Contratos e Aquisicdo que servem de base para os cadastros dos modulos
principais de Inventario e de Ordens de Servigo. Apesar dos demais mddulos também

realizarem cadastros, o nome foi determinado, através de uma sugestdo do setor, como

nclude >
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“Cadastros” por logistica do fluxo, ja que sdo cadastros-base que antecedem a abertura
de chamados de manutencdo e de inser¢cdo de equipamentos no inventario.

Os campos da tabela Aquisicio sdo cadastrados antes do cadastro do
equipamento visto que cada aquisicdo pode englobar mais de um equipamento. Tais
campos de cadastro baseiam-se em: nimero do processo, valor da aquisicdo, taxa de
depreciacdo, numero da nota fiscal, nimero do pregdo, ano do pregdo e UASG. Todos
relacionados aos dados da aquisicdo de uma compra pra determinados equipamentos.

Os campos da tabela Contrato, assim como os campos da tabela Aquisicéo,
também sdo cadastrados antes do cadastro do equipamento, pelo mesmo motivo descrito
anteriormente. Esses campos baseiam-se em: ndmero do contrato, inicio da vigéncia do
contrato, fim da vigéncia do contrato, dados do fornecedor, cobertura, manutencao,
periodicidade, valor global e valor mensal. Todos relacionados aos dados do contrato de
compra ou de garantia pra determinados equipamentos.

Ja os campos da tabela Fornecedor baseiam-se em: razdo social, nome fantasia,
CNPJ, e-mail, telefone, contatos na empresa e site. E possivel visualizar de forma clara

todos campos, descritos anteriormente através da Figura 8.

4.1.3 MODULO DE INVENTARIO

Por meio do inventario dos EMH, é possivel definir o ambito de atuagcdo da
Engenharia Clinica. Neste mddulo, sdo registrados 0s seguintes campos da tabela
Equipamento: nome do equipamento, fabricante, modelo, origem do patriménio, ndmero
do patriménio, numero de série, localizacdo (setor), status (escolher dentre as opcgoes:
manutencdo, ativou ou desalinhado), integridade fisica, classificacdo da funcdo do
equipamento, classificacdo do risco de uso na aplicacdo clinica, classificacdo da
necessidade ou requisito de manutencdo, ano de fabricacdo, data de aquisicdo, registro
Anvisa, acessorios, data de garantia, manuais, dados da aquisicdo e dados do contrato.

Os campos dados da aquisicdo e dados do contrato tém como chave estrangeira
0 ndmero do processo de aquisicdo e o nimero do contrato, respectivamente. Uma chave
estrangeira funciona como um campo que estabelece o relacionamento entre duas tabelas.
Sendo assim, apos inserir o nimero do processo de aquisicdo (tabela Aquisicdo) no campo
dados da aquisicdo (tabela Equipamento), o sistema automaticamente puxa do banco de
dados todos os campos ligados aquela aquisicdo e associa ao EMH que estd sendo

cadastrado. Da mesma forma, acontece com o campo dados do contrato (tabela
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Equipamento) quando, ap6s inserir o numero do contrato (tabela Contrato), associa-se
automaticamente todos os dados de contrato ao EMH que esta sendo cadastrado.

Em se tratando dos dados: classificacdo da fungcdo do equipamento, classificacéo
do risco de uso na aplicacdo clinica, classificacdo da necessidade ou requisito de
manutengdo, é possivel fazer o célculo automéitico pelo sistema da Gestdo de
Equipamento (GE) e, dependendo do valor calculado, pode-se definir se o equipamento
serd ou ndo incluido no inventario. O critério de inclusdo do EMH sera baseado no risco,
associado ao seu uso. Serdo incluidos no programa os EMH cujo indice GE for igual ou
superior a 12.

Equacdo 1 — Calculo indice Gestdo de Equipamento
GE = FE 4+ RI 4+ RM, onde:

GE = indice Gestdo de Equipamento

FE = Funcdo do Equipamento (Tabela 1);

RI = Risco de Uso na Aplicacdo Clinica (Tabela 2);

RM = Necessidade ou Requisito de Manutengdo (Tabela 3).

Tabela 1 - Pontuagdo da Fungdo do Equipamento

Descricéo da Funcéo Pontuacéo
Suporte a vida 10
Cirurgia e cuidados intensivos 9
Terapia fisica e tratamento 8
Monitoramento cirlirgico ou intensivo 7
Monitores fisiolégicos/Diagndstico imagem 6
Laborat6rio analitico 5
Acessarios de laboratério 4




Sistemas computacionais e equipamentos associados 3
Outros equipamentos relacionados 2
Tabela 2 — Pontuagé@o do Risco de Uso na Aplicagdo Clinica
Descricdo do Risco de Uso Pontuacéo
Possibilidade de morte do paciente 5
Possibilidade de lesdo ao usuario ou paciente 4
Terapia inapropriada ou falso diagnostico 3
Danos ao equipamento 2
Nao ha riscos significativos 1
Tabela 3 — Pontuac8@o da Necessidade ou Requisito de Manutengdo
Necessidade de Manutengéo Pontuacéo
Extensiva: calibracdo de rotina e substituicdo de 5
pecas
Acima da média 4
Média: verificacdo de desempenho e testes de 3
seguranca
Abaixo da média 2
Minimo: inspecéo visual 1
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Status
<< enumaration »=

Aberia

Em Atendimento
Aguardando Peca
Fechada

Servico
<< enumaration >>

MC
MP

SaidaEquipamento

+ equipamento: Equipamento
+ acessorios: char
+data_saida: date
+data_retorno: date
+defeito: char

—{ + servico: Servico

+ falha: text
+defeito_detalhado: text
+execucao: char

{3 + status: Status

Aquisicao

Chamadolinterno

+ equipamento: Equipamento
+ acessorios: char
+data_saida: date
+data_retorno: date

+ defeito: char

—{ + servico: Servico

+ falha: text

Instalagao

Treinamento

Calibragao

+ defeito_detalhado: text

+ execucao: char

i> + status: Status

ChamadoExterno

+equipamento: Equipamento
+ fornecedor: Fornecedor

+ pessoa:char
+data_chamado: date
+data_atendimento: date

+ previsao: char

StatusExterno
<< enumaration >>

—>{ + servico: Servico

Aberto

Atendimento Remoto
Agendado

Nao Agendado
Aguardando Pega
Aguardando Atendimento
Aguardando Orcamento

Fechada

+ acessorios: char

+ recebido_por: char
+data_retorno: date
+ horario: char
+falha: text

+valor: char
+vencimento: char

+ status: StatusExterno

Figura 8 - Diagrama de relacionamento das tabelas e seus respectivos

4.1.4

+ arquivo:file

+ processo: char
+valor:char

+taxa: char

+nota: char

+ pregao: char
+ano_pregao: char

+uasg:char

Contrato

1.7 1.7

Equipamento

+nome: char
+ fabricante: char
t + modelo: char
+ origem: char
+ patrimonio: char
+numero_de_serie: char

+ localizacao: char

+numero: int
+Vvigencia_inicio: date
+vigencia_fim: date

+ fornecedor: Fornecedor
+ cobertura: char

+ manutencao: char

+ periodicidade: char

+ valor_global: char

+valor_mensal: char
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Fornecedor

+nome_empresa: char
+nome_fantasia: char
+cnpj:char

+email: email
+telefone: char

+ responsavel: char

+ site: char

Funcao

<< enumaration >>

Suporte a Vida

Terapia Fisica e Tratamenio

Laboratério analitico

Cirurgia e Cuidados intensivos

Monitoramento cirargico ou intensivo

Maonitares fisiolégicos / diagndstico imagem

—& + status: StatusEq Acessorios de laboratario
+integridade: char t comput 1ais e equip itos
+funcao: Funcao < associados
+ risco: Risco @ Cutros equipamentos relacionados
+manutencao: Manutencao <—
+fabricacao: char -:-:enui:;(r::tion o
+aquisicao: date Possibilidade de morte do paciente
+anvisa: char Possibilidade de lesdo ao usuario ou paciente
+ acessorios: char Terapia inapropriada ou falso diagnostico
+garantia: date Danos ao equipamento
+aquisicao: Aquisicao Mao ha riscos significativos
+conirato: Contrato
+manuais: file
Manutencao
<< enumaration >
Extensiva: calibragao de rotina e substituicao de pecas
StatusEq Acima da média
<< enumaration »=
A Media: verificagao de desempenho e testes de seguranga
ivo
Abaixo da media
Desalinhado
_ Minimo: inspecao visual
Manutencao

MODULO DE ORDENS DE SERVICO

As ordens de servico sdo solicitagbes de servicos de

campos do sistema

manutengéo para 0s

equipamentos cadastrados no inventario. A diferenca entre a OS interna e aexterna é que

um servico externo é solicitado somente se 0 equipamento tiver contrato ou estiver na

garantia. Para os demais casos, solicita-se a OS interna.
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Neste modulo, sdo registrados os campos das ordens de servi¢o internas, externas
e de saida de equipamento. Os campos referentes as ordens de servigo internas baseiam-
se na tabela com o0s seguintes campos: equipamento, acessérios do equipamento, data de
saida do equipamento, data de retorno, defeito relatado, servico solicitado (escolher
dentre as opcdes: MP, MC, instalacdo, treinamento ou calibragdo), falha apresentada,
descricdo detalhada da falha, execucdo do servico, status (escolher dentre as opces:
aberta, em atendimento, aguardando peca ou fechada). Por meio dos campos data de saida
e data de retorno, € possivel fazer o célculo automatico das horas técnicas, isto é, calcular
o nimero de dias entre a saida do equipamento e seu retorno e transformar esse valor em
horas.

Em se tratando dos campos referentes as ordens de servico externas, pode-se
dizer que baseiam-se em: equipamento, dados do fornecedor, pessoa de contato, data do
chamado, servico solicitado (escolher dentre as opg¢des: MP, MC, instalagdo, treinamento
ou calibracdo), data do atendimento, previsdo de entrega, acessorios, recebido por, data
de devolucdo, horario, falha relatada, servico realizado, valor, vencimento da garantia,
status (escolher dentre as opcdes: aberto, atendimento remoto, agendado, ndo agendado,
aguardando peca, aguardando atendimento, aguardando orcamento ou finalizado) e
arquivo. Os campos de tempo atendimento e de tempo parou séo calculados através dos
campos data do chamado + data do atendimento para tempo atendimento e data do
chamado + data de devolugdo para campo tempo parou. E possivel fazer o célculo das
horas, calculando o ndmero de dias entre as datas descritas e transformando esse valor
em horas.

Vale salientar que, também se engloba nesse mddulo, a tabela Saida de
Equipamento com 0s seguintes campos: equipamento, acessorios do equipamento, data
de saida do equipamento, data de retorno, defeito relatado, servico solicitado (escolher
dentre as opcdes: MP, MC, instalacdo, treinamento ou calibragdo), falha apresentada,
descricdo detalhada da falha, execucdo do servico, status (escolher dentre as opcdes:
aberta, em atendimento, aguardando peca, fechada).

Os campos sao semelhantes aos campos da tabela OS interna, mas as tabelas se
diferem porque em alguns casos 0 setor empresta equipamento ou manda equipamento
sem contrato pra averiguar 0s problemas e a partir dai fazer licitacdo pra consertar, casos
que ndo geram uma ordem de servico mas que precisam ser registradas no sistema por

motivos de controle.
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415 MODULO DE ADMINISTRACAO

O mddulo de administragdo tem influéncia sobre todos os outros mddulos do
sistema, pois permite que se criem nNOVOS usuarios e que se atribuam a eles algumas ou
todas as permissdes de acesso aos demais modulos do sistema. Ele por si s6 ja permite
acesso, sem restrices, atodos os cadastros, listagens e buscas, alem de permitir que sejam
excluidos itens das listagens que no sistema, acessando pelos demais modulos, ndo é

permitido.

4.2 RELATORIOS E INDICADORES DE ENGENHARIA CLINICA

Todos os dados cadastrados e salvos no SGBD podem ser acessados com a
finalidade de gerar relatérios de analise. Tais relatorios, apds essa analise, possibilitam a
geracdo de indicadores de desempenho, de acordo com o periodo de tempo estabelecido
pelo usuario na hora da solicitagdo no sistema. Os indicadores podem ser aplicados tanto
para 0s equipamentos cadastrados (quantidade de vezes que equipamento Y quebrou em
um periodo de tempo de seis meses, por exemplo), como para as ordens de servi¢o
cadastradas (quantidade de ordens de servico que setor X abriu no periodo de um més,
por exemplo).

Os indicadores de desempenho podem ser de tempo ou de qualidade, de acordo
com a demanda, esclarecendo, de acordo com o que esta sendo solicitado. Eles podem
ser, por exemplo: ndmero de ordens de servico abertas, nimero de ordens de servico
fechadas, tempo de atendimento, nuimero de ordens de servico abertas por equipamento,
tempo de paralisacdo do equipamento.

O uso de indicadores possibilitara ao setor criar rotinas de manutencdes
preventivas e preditivas, de cronogramas de treinamento, ou seja, agdes mais preventivas
que corretivas. Por exemplo: foi constatado que no setor X, 0 equipamento Y registrou
trés vezes mais ordens de servico abertas que no setor Z no mesmo periodo de tempo
devido ao mau uso. Sendo assim, foi constatada a necessidade de cronogramas de

treinamentos para os funcionarios do setor.
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4.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DO SISTEMA

CSS, HTML e JavaScript foram as linguagens front-end necessarias para o
desenvolvimento da aplicacdo. HTML e CSS sdo linguagens usadas na construcdo de
paginas na internet, que atuam de forma complementar, enquanto que o JavaScript é uma
linguagem dindmica, utilizada para controlar o HTML e o CSS, manipulando
comportamentos na pagina web criada.

O componente back-end do sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de
programacdo Python e o framework web Django. Python foi a linguagem escolhida
porque permite gerar sistemas muito rapidamente, sendo assim, se € possivel gerar o
cédigo rapidamente, rapidamente também é possivel descobrir se a estratégia
desenvolvida para o sistema esta errada ou ndo. O Python também oferece o principio de
"fail fast" que permite saber de forma rapida e clara qual o problema que esta ocorrendo
no codigo, poupando mais tempo ainda.

Em relacdo ao Django, ele oferece uma larga colecdo de aplicativos de terceiros
(third-party softwares), caracteristica esta conhecida na comunidade Python como
batteries included (Django Project, 2016), isto é, ele possui uma colecdo de recursos que
auxiliam o desenvolvimento de softwares, quebrando problemas complexos em tarefas
mais triviais cujas solucdes o framework ja oferece por padrdao (DANTAS, 2016). Uma
outra caracteristica do Django importante de ser destacada é sua modularidade, sendo 0s
modulos Uteis em varios cenarios. Para um projeto de grande porte, pode-se dividir o
mesmo em varios modulos, cada um deles sendo desenvolvido e mantido separadamente,
deixando, assim, o codigo mais organizado e otimizado. Além disso, alguns recursos
comumente utilizados, tais como gerenciamento de usuarios, podem ser desenvolvidos
em termos de modulos, para gque possam ser reutilizados facilmente em projetos futuros,
ndo tendo a necessidade de serem reescritos. Essa caracteristica permitiu uma economia
significativa de tempo na hora de ser desenvolvido o projeto, jA que foi possivel
reaproveitar codigos, ou modulos, ja existentes de outros projetos, por exemplo.

Durante os testes, o sistema foi servido em uma maquina, utilizando o Sistema
Operacional Ubuntu, sendo este o servidor local da aplicagdo, juntamente com o SGBD
SQLite, que vem incluso no Django. O GitLab foi utilizado como ferramenta de
repositério do cddigo.

Apos a aplicagdo do sistema no setor, 0 SGBD passou a ser 0 PostgreSQL, a fim

de proporcionar um maior suporte no armazenamento e na manipulagdo dos dados
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cadastrado. O Heroku, escolhido por ser gratuito, foi utilizado como servico de Platform
as a Service, 0 que permitiu fazer o deploy da aplicacdo na nuvem. Apos ser implantado,
o0 servidor que passou a hospedar o web server e 0 SGDB esta localizado na intranet do
hospital, mas tem seu acesso externo liberado de modo que usudrios possam utilizar o
sistema e consultar as informacdes também de fora da rede do hospital. Os registros
armazenados poderdo, posteriormente, serem usados para gerar relatorios de analise de

dados e indicadores para o setor de EC.
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5. RESULTADOSE DISCUSSOES

No decorrer dos testes realizados com o sistema de gerenciamento, pode-se
afirmar que o mesmo passou por avaliagdes de desempenho e usabilidade por parte dos
profissionais do setor. Na Figura 9, ¢ possivel ver a tela de autenticagdo do sistema
enquanto que na Figura 10, hd a possibilidade de ver a tela principal apds a autenticacao,

o que permite visualizar todas as funcionalidades do sistema de acordo com seus modulos.

- Login -

Esqueceu a senha? Entrar

SIGEC

LAIS | Laboratério de Inovagao Tecnoldgica em Saude

Figura 9 - Tela de autenticacdo do sistema

SIGEC = AnaCecliasa %

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Ordens de Servico Internas
osl Equipamento Setor Data de Cadastro Defeito Relatado Status Agdes

Ordens de Servigo Externas
OSE Equipamento Fornecedor - Nome Fantasia Data do Chamado Falha Relatada Status Acdes

Equipamentos em Manutencao

D Nome Fabricante Modelo Localizagdao Status Agdes

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Figura 10 - Tela principal do sistema



43

As ordens de servico, que séo exibidas nas listagens "Ordens de Servico Internas™
e "Ordens de Servico Externas”, presentes na tela principal, sdo somente as ordens que
possuem status "Aberta”. Ja os equipamentos exibidos na listagem “Equipamentos em
Manutencdo™ sdo aqueles equipamentos que possuem status "Em Manutencdo”. Vale
ressaltar que os dados presentes nas listagens foram ocultados por questdes de
privacidade.

Em se tratando da tela principal do sistema, através da Figura 11, é possivel
verificar que cada mddulo presente no Menu Principal possui suas tabelas associadas e
gue cada tabela permite ndo s6 o cadastro dos itens mas também a consulta e a listagem

de todos os dados inseridos.

SIGEC =

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

¢ Ordens de servio Ordens de Servico Internas

osl Equipamento Setor Data de Cadastro D

Ordens de Servico Externas

aida Equipamento

OSE Equipamento Fornecedor - Nome Fantasia Data do Cham

Equipamentos em Manutencao

|l Relatérios

ID Nome Fabricante Modelo Localiz:

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Figura 11 - Tela principal do sistema exibindo as tabelas disponiveis no médulo Ordens de Servico

5.1 TELAS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA

As telas de gerenciamento do sistema baseiam-se em:
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e Cadastro das tabelas, no qual sdo inseridas no banco de dados todas as informacdes
referentes a cada item da tabela. Esses cadastros sdo realizados através de
formularios. E possivel ilustrar um formulario de cadastro para um item da tabela
Equipamento através da Figura 12 e para um item da tabela Fornecedor através da

Figura 13;

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Cadastrar Novo Equipamento

Equipamento* Fabricante Modelo Origem do Patriménio
Patriménio Numero de Série Localizagdo Situa¢do do Equipamento*
--------- ]
de ou Requisito de do* Fungdo* Risco de Uso na Aplicagdo Clinica*
= 3 = ]
Integridade Fisica Ano da Fabricagio Data de Aquisigdo® Registro Anvisa
Acessérios Data de Garantia* Numere do Processo de Aquisi¢do* Numere Contrato*
Manuais
Selecionar arguivo... | Nenhum arquivo selecionado.

Figura 12 - Tela cadastro tabela Equipamento

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Cadastrar Novo Fornecedor

Nome da Empresa Nome de Fantasia da Empresa* CNPJ

E-mail Telefone Responsavel Site

Lo [ [

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Figura 13 - Tela cadastro tabela Fornecedor
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e Listagem e consulta dos dados inseridos. Através da listagem, é possivel ver todos
0s itens inseridos em uma tabela, bem como editar e detalhar um item em
especifico disponivel na listagem. E possivel ilustrar uma tela de listagem da tabela
Equipamento através da Figura 14 e uma tela de listagem da tabela Fornecedor

através da Figura 15;

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

inventario i o

1D Nome Fabricante Modelo Localizacao Status Acgdes

1 Aparelho de Anestesia Drager Teste CC Ativo C]

3 Monitor Dixtal Dx 2022+ Enfermaria Ativo [ Detathar [ Eitar |

2 Teste Equipamento Teste Teste CC Desalinhado C]
SIGEC - Sist: de Ger i paraE haria Clinica

Figura 14 - Tela listagem tabela Equipamento

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Fornecedores Pesquisar Fomecedc B

Razdo Social Nome Fantasia E-mail Telefone Contatos Agdes

Eletro Hospitalar Razao Social Eletro Hospitalar eletro@teste.com 3333-3333 Lucas C]

Promédica Promédica promedica@teste.com 3222-2222 Ana C]
SIGEC - Sistema de Gerenci para haria Clinica

Figura 15 - Tela listagem tabela Fornecedor
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e Detalhamento de cada item inserido em uma tabela, visto que nas listagens s6 sdo
exibidos os principais dados. E possivel ilustrar a tela de detalhamento de um item
da tabela Equipamento através da Figura 16 e a tela de detalhamento de um item

da tabela Fornecedor através da Figura 17;

Detalhar Equipamento

Equipamento Detalhado Aquisi¢do do Equipamento Contrato do Equipamento

ID do Equipamento: 3 Nimero do Processo: 12312 Namero do Contrato: 4321

Equipamento: Monitor Valor da Aquisigdo: Inicio Vigéncia do Contrato: 12 de Setembro de 2016
Fabricante: Dixtal Taxa de Depreciagdo: Fim Vigéncia do Contrato: 12 de Setembro de 2017
Modelo: Dx 2022+ Nimero da Nota Fiscal: Fornecedor: Eletro Hospitalar

Origem Patriménio: 2016000000 Niimero do Pregdo: Cobertura:

Patriménio: Ano do Pregdo: > Manutengo:

Nimero de Série: RS1234 UASG: Periodicidade:

Localizagdo: Enfermaria Valor Global:

Status: Ativo Valor Mensal:

Integridade Fisica:
Fungdo do Equipamento: Monitoramento cirdrgico ou intensivo

Risco de Uso na Aplicagdo Clinica: Terapia inapropriada ou false diagndstico

de ou Requisito de ¢do: Acima da média
GE - Gestéo de Equipamento: 14 - Incluir no inventéric
Ano de Fabricagdo: 2011
Data de Aquisigdo: 12 de Fevereiro de 2011
Registro Anvisa:
Acessdrios:

Data de Garantia: 12 de Fevereiro de 2016

Figura 16 - Tela de detalhar da tabela Equipamento

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Detalhar Fornecedor

Fornecedor Detalhado

ID do Fornecedor: 2

Razdo Social: Promédica
Nome Fantasia: Promédica
CNPJ: 74.312.814/0001-06
E-mail: promedica@teste.com
Telefone: 3222-2222
Contatos: Ana

Site: promedica.com

SIGEC - Sistema de Gerenci paraE haria Clinica

Figura 17 - Tela de detalhar da tabela Fornecedor
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e Edicdo de cada item inserido, baseado na mesma tela do formulario, mas com a
diferenca que os campos estdo preenchidos com os dados inseridos, permitindo
que 0s mesmos sejam editados. E possivel ilustrar a tela de edicdo de um item da
tabela Equipamento através da Figura 18 e a tela de edicdo de um item da tabela

Fornecedor através da Figura 19;

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Cadastrar Novo Equipamento

Equipamento* Fabricante Modelo Origem do Patriménio
Monitor Dixtal Dx 2022+ 2016000000
Patriménio Numero de Série Localizagdo Situagdo do Equipamento*
2016000000 R51234 Enfermaria Ativo j
de ou Requisito de do* Fungdo* Risco de Uso na Aplicagdo Clinica*
Acima da média j ‘Mumtnramenm cirlrgico ou intensivo :I |Terap|a inapropriada ou falso diagndstico j
Integridade Fisica Ano da Fabricagdo Data de Aquisigio* Registro Anvisa
2011 12/02/2011
Acessorios Data de Garantia* Numero do Processo de Aquisi¢do® Numero Contrato®
12/02/2016 12312 4321
Manuais
Selecionar arguivo... | grujsp.png

Figura 18 - Tela de editar da tabela Equipamento

SIGEC - Sistema de Gerenciamento para Engenharia Clinica

Cadastrar Novo Fornecedor

Nome da Empresa Nome de Fantasia da Empresa* CNPJ
Promédica Promédica 74.312.814/0001-06
E-mail Telefone Responsavel Site
promedica@teste.com 3222-2222 Ana promedica.com
SIGEC - Sistema de Gerenci para El haria Clinica

Figura 19 - Tela de editar da tabela Fornecedor
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5.2 CONSIDERACOES

Os resultados dos testes evidenciaram um comportamento satisfatorio da
arquitetura frente as situacfes propostas pela equipe de EC. A partir da implantacdo do
sistema, foi possivel um aprimoramento dos processos relacionados ao setor em termos
de controle e acessibilidade dos dados, referentes aos fluxos de gerenciamento do setor

de EC do HUOL. E importante ressaltar que a parte de geracdo de relatorios ndo foi

implementada.



49

6. CONCLUSOES

6.1 CONSIDERACOES FINAIS

A partir deste trabalho, pode-se concluir que € de fundamental importancia a
utilizacdo de um software de gerenciamento no setor de Engenharia Clinica, com o
objetivo de se obter um maior controle e eficAcia na realizacdo de procedimentos
gerenciais, principalmente em se tratando de fluxos com alta complexidade, como € o
caso do setor de EC.

Partindo dessa questdo, foi desenvolvido uma plataforma web para
gerenciamento, aplicada no setor de EC do Hospital Universitario Onofre Lopes. O
software desenvolvido possibilitou uma diminuicdo no tempo gasto com cadastro,
consultas, andlises, edicdo de dados e tornou o processo de gerenciamento menos
complicado e mais fluido, tendo ainda organizado os dados de forma mais clara e simples.

Adicionalmente, por ser uma plataforma web e possibilitar 0 acesso aos dados
pelos trés segmentos da EC do HUOL, a integracdo dos subsetores permitiu uma melhor
comunicagdo sobre os servigcos efetuados pelo setor como um todo.

No que se refere a arquitetura do sistema proposto, a plataforma web desenvolvida
possui todos 0s recursos necessarios para um sistema de gerenciamento voltada para a
EC, de acordo com a literatura consultada e demais adaptacdes solicitadas pelos
profissionais do setor de EC do HUOL.

Espera-se uma compreensao acerca do sistema que foi desenvolvido através deste
projeto, que o HUOL ndo apenas tome conhecimento da existéncia do software mas
também seja sempre participe da aplicacdo do mesmo em todo o setor de Engenharia
Clinica. Com a adeséo de sua aplicacdo pelos profissionais da area, o trabalho torna-se-a

exitoso e alcancard, por sua vez, uma maior utilidade e eficécia.

6.2 TRABALHOS FUTUROS

Espera-se, ainda, a implementacdo do modulo responsavel pela geracdo de
relatorios. Com esses relatorios, sera possivel a andlise de todos os indicadores de
referéncia (tempo e qualidade, por exemplo). Essa ferramenta indica caminhos ou areas
com maior probabilidade e necessidade para melhoria ou reducdo de custos, além de
indicar o ajuste de rotinas de manutencdo do setor para aumentar aeficiéncia dos servicos

prestados. E importante que qualquer crescimento ou inovagdo a ser incorporado em
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determinado procedimento seja feito somente apOs a andlise detalhada daqueles
indicadores (SOUZA; MILAGRE; SOARES, 2012).

No mais, integrar o sistema com os demais setores do hospital seria de grande
valia. Atualmente, o sistema esta disponivel somente para acesso dos profissionais da
Engenharia Clinica. Ampliando o acesso aos demais setores do hospital, possibilitaria 0s
cadastros dos chamados de manutencdo diretamente no sistema pelos responsaveis do
setor solicitante, chamados esses que seriam analisados pela chefia de EC antes mesmo
de direcionar 0 técnico ao setor que abriu o chamado. Exemplificando, ao constatar que
um carro de anestesia parou de funcionar, o responsavel pelo setor solicitante entraria no
sistema e abriria um chamado de manutencdo para o setor de EC do HUOL. Tal chamado
seria visto pela oficina, pela central de equipamentos e pela chefia. A chefia, a principio,
analisaria todos os chamados de manutencdo anteriores que foram abertos para aquele
equipamento e discutiria qual a melhor forma de conduzir a situacdo: se seria fazer um
novo contrato de manutencdo ou suspender de vez seu uso, caso ele ndo tivesse nenhum

contrato de manutengdo, por exemplo.
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